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einzigartigkeit und Vielfalt: dadurch zeichnen sich Natursteinpflaster aus. mit 
ihren beinahe unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten verleihen sie wegen und 
Plätzen, Terrassen und Gärten, Treppen und mauern ihren unvergleichlichen 
charme und eine einzigartige Atmosphäre.

Natursteinpflaster machen historische Räume lebendig und symbolisieren in mo-
derner Architektur  die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und zukunft. 
Natursteinpflaster sind der sichtbare Ausdruck von kreativität und individualität. 
mit Pflasterungen aus Naturstein schreiben Sie Geschichten, die unbegrenzt 
überdauern, weil nicht nur  jeder Naturstein einzigartig ist, sondern die kombina-
tionsmöglichkeiten  von Farben, Formaten, oberflächen und Strukturen nahezu 
grenzenlos sind.N
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NEUPFlASTER

NEUPFlASTER
PfLASTER miT gESPALTEnER ObERfLächE

Berrias
8/10 cm

merano
4/7, 8/10, 14/16, 
14/20/11-13 cm

Trendelburger Sandstein
8/10 cm

Quarzit Sao Tomé Yellow
8/10/6-8 cm

Landhauspflaster Sandstein cottage
30/10/8 cm

dark coffee Sandstein
10/10/6-9, 14/20/6-9 cm

Focus
4/4/7, 8/10, 14/16, 
14/20/11-13 cm

Tropical Red
4/7, 8/10, 14/16, 
14/20/11-13 cm

Apricot
4/7, 8/10, 14/16,  
14/20/11-13 cm

muschelkalk
15-30/8/8 cm

TiVo® Terrano
4/6, 8/11, 14/16 
14/20/10-12 cm

Forest Quarzit
4/8/10/3-5 cm

NeU NeU

Rhyolith Vulcano
10/10/8-10, 15-35/10/8-11, 

15-35/10/5-9 cm

Artemis
20/10/5-7 cm 
f.L./15/5-7 cm

NeUNeU NeUNeU
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Paradiso
4/6, 8/11, 15/17 cm

Granit Hell
4/6, 7/9, 8/11, 15/17 cm

Granit Anthrazit
4/6, 8/11, 15/17 cm

Granit Goldgelb
4/6, 8/11, 15/17 cm

ATRimUS® Luserna
4/7, 6/9, 8/12,  

10-30/10/6-8 cm

Basalt V-Plus
4/6, 8/10, 15/17, 
14/20/11-13 cm

Premium Porphyr
4/6, 6/8, 8/11, 14/18, 
12/12-15/15-40 cm

Basalt
4/7, 6/8, 8/11, 15/17 cm

NEUPFlASTER

Granit manga
4/6, 8/11, 15/17 cm

Granit Schwarz
4/6, 8/11, 14-16/16-22 cm

Basalt Pablo
4/7, 8/11, 15/17  
14/20/11-13 cm

TiVo® kumano
8/11 cm

NeU

PfLASTER fiRST cLASS

ATRimUS® Amarello
oberfläche gestockt,  

kanten gespalten 
9/9/8 cm

ATRimUS® Grey
oberfläche gestockt,  

kanten gespalten 
14/20/12 cm

ATRimUS® Silver
oberfläche geflammt,  

kanten gespalten 
9/9/8 cm

NEUPFlASTER

Basalt V-Plus
oberfläche geflammt,  

kanten gespalten 
9/9/8, 18/9/8, 14/20/12 cm

NeU

ATRimUS® Pluto
oberfläche gestrahlt,  

kanten gespalten 
9/9/8, 18/9/8 cm

Golden Sand® classico
oberfläche gestrahlt,  

kanten gespalten 
9/9/6, 18/9/6 cm

Golden Sand® HydroJet
oberfläche HydroJet-Finish,  

kanten gespalten 
9/9/8 cm

Focus HydroJet
oberfläche HydroJet-Finish,  

kanten gespalten 
9/9/8 cm

NeUNeU

NeU

 13



eine echte innovation, das sind die Natursteinpflaster „Vintage“ von NGR. in unserem modernen Produktionsverfahren 
werden diese Natursteine mit einem hochwertigen Antikfinish veredelt und scharfe kanten und gespaltene oberflächen 
geglättet. So haben diese  Natursteinpflaster die Anmutung historischer Pflastersteine und vermitteln selbst Barfüßlern  
ein wohliges Laufgefühl.

durch die unterseitige kalibrierung wird die Verlegung dieser Pflaster erheblich vereinfacht. zudem eignen sich die  
Natursteinpflaster „Vintage“ hervorragend für die kombination mit den Bodenplatten der gleichnamigen kollektion. 

NEUPFlASTER

Golden Sand®

9/9/6, 18/9/6 cm
dark coffee

9/9/6, 18/9/6 cm
merano
9/9/6 cm

TiVo® Villagio
9/9/6, 18/9/6 cm

TiVo® chalet
9/9/6, 18/9/6 cm

TiVo® olive Black
9/9/6, 18/9/6 cm

PfLASTER VinTAgE

Focus
9/9/6, 18/9/6 cm
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NEUPFlASTER

hiSTORiSchES PfLASTER

NEUPFlASTER

karbon-Quarzit
8/11, 13/18 -14/20 cm

Basalt
8/11, 13/18 -14/20 cm

Grauwacke
4/6, 8/11, 13/18 -14/20 cm

Granit Rot/Bunt
13/18 -14/20 cm

Pferdekutschen oder die ersten  Automobile – wer weiß schon, was und wer über diese historischen Bodenbeläge gelaufen 
oder gefahren ist? Auf historischen  Natursteinbelägen lassen sich auch heute noch die Spuren der  Geschichte erkennen. 
Für Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte rollte im wahrsten Sinne des wortes die Geschichte über sie hinweg und glättete ihre 
oberflächen. So fügen sich historische Natursteine heute harmonisch in das geschichtsträchtige Ambiente von Schlössern, 
historischen Gärten oder alten Häusern ein oder bilden einen spannenden kontrast zu moderner Architektur. Und: durch ihre 
wiederverwendung und ihre nahezu unbegrenzte Lebensdauer zeichnen sie sich durch einen hohen ökologischen wert aus. 

charlottenburger Granitplatten
100/50/7-9 cm

Basanaro®

13/18 -14/20 cm
Granit Grau

7/9, 8/11, 13/18 -14/20 cm

NeUNeU
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NeuheiteN

Das ist neu! Produktneuheiten auf einen Blick.

Wissen, was gefragt ist.

Benjamin Pinto. Kundenbetreuung.

ich finde spannend, wie neue Produkte zustande  
kommen: NGR ist ja auch eine ideenschmiede. 
manchmal gehen wir vom design aus, manchmal  
von den baulichen Anforderungen, manchmal von 
Trends in der Gesellschaft. das kunststück ist zu  
wissen, was gefragt ist. Und das, bevor die Leute  
danach fragen. Unsere Neuheiten präsentieren wir  
natürlich auch online – ein Blick immer mal wieder 
lohnt sich.



Basalt Pureblack
Antikfinish mit geflammter oberfläche 

20/5/5 cm

TiVo® chalet
Antikfinish mit spaltrauer oberfläche 

20/5/5 cm

NeU

TiVo® Villagio
Antikfinish mit spaltrauer oberfläche 

20/5/5 cm

NeU

Focus
Antikfinish mit gestrahlter oberfläche 

20/5/5 cm

ATRimUS® Luserna
Rundum gspalten 
f. L./4-6/4-6 cm

NeU

RiEmchEn- &  
RiEgELPfLASTER

RIEMCHENPFlASTER
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RIEMCHENPFlASTER

TiVo® Noir
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

40-60/10/5 cm

TiVo® crema
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

20/5/5 cm

TiVo® Noir
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

20/5/5 cm

TiVo® du Hainaut
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

30/7,5/5 cm

NeU

TiVo® Bleu
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

20/5/5 cm
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DRIVESTONE
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Golden Sand®

20-40/20/6 cm

DRIVESTONE

DRiVESTOnE PLAzA

merano
20-40/20/6 cm

Focus
20-40/20/6 cm

TiVo® chalet
20-40/20/6 cm

TiVo® Villagio
20-40/20/6 cm

NeU

dark coffee
20-40/20/6 cm

NeU



DRIVESTONE

TiVo® Noir
20-40/20/6 cm

TiVo® du Hainaut
20/20/5, 30/20/5, 40/20/5 cm

NeU

TiVo® olive Black
20-40/20/6 cm
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Golden Sand® elegance 
60/15/5 cm

Focus elegance 
60/15/5 cm

4lING

4LING®

der multifunktional einsetzbare  
Steinblock von NGR

mondo HydroJet 
60/15/5 cm

merano elegance 
60/15/5 cm

4lING

Golden Sand® Struktura
60/15/4-6 cm

Focus Struktura 
60/15/4-6 cm

ATRimUS® Silver classico 
60/15/5 cm

 30
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dRAUSSeN 
WOhLFühLOASEN ScHAFFeN

Focus
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Tropicana
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Golden Sand®

Großformat, ca. 25 mm stark 
kalibriert

POlYGONAlPlATTEN

POLygOnALPLATTEn

merano
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Tropical Red
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

dark coffee
Großformat, ca. 25 mm stark 

kalibriert

 35



Quarzit Sao Tomé Gold
Großformat, ca. 25-40 mm stark 
Großformat, ca. 15-30 mm stark

Quarzit Sao Tomé Pink
Großformat, ca. 25-40 mm stark 

Normalformat, ca. 15-30 mm stark

Forest Quarzit
Gigante, ca. 30-60 mm stark 

Großformat, ca. 20-40 mm stark 
Normalformat, ca. 15-30 mm stark

Berrias Naturlagerplatten
Großformat, ca. 30-60 mm stark

Quarzit Sao Tomé Yellow
Gigante, ca. 30-60 mm stark 

Großformat, ca. 25-40 mm stark 
Normalformat, ca. 15-30 mm stark

Quarzit Sao Tomé Light
Großformat, ca. 25-40 mm stark 

Normalformat, ca. 15-30 mm stark

POlYGONAlPlATTEN

ATRimUS®  Luserna
Gigante, ca. 30-50 mm stark 

Großformat, ca. 30-40 mm stark

Faro
Gigante, ca. 30-80 mm stark

Gebirgsquarzit Gold
Großformat, ca. 25-40 mm stark

Gebirgsquarzit Silber
Großformat, ca. 25-40 mm stark

NeU NeU

NeU
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Nordland Quarzit
Großformat, ca. 20-30 mm stark

AdeSi® Sierra
Großformat, ca. 15-30 mm stark

Premium Porphyr
Großformat, ca. 20-70 mm stark 

Normalformat, ca. 20-50 mm stark

Artemis
Großformat, ca. 20-40 mm stark 

Normalformat, ca. 15-30 mm stark

Artemis Anticato
kleinformat, d: ca. 15-30 cm,  

ca. 20-40 mm stark 

Basalt V-Plus
Trittplatten gestockt,  

Großformat, ca. 30 mm stark

Basalt V-Plus
Trittplatten elegance, 

Großformat, ca. 30 mm stark

NeU NeU

TRiTTSTEinE
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POlYGONAlPlATTEN EASY FlAG

Golden Sand®

ca. 25 mm stark
Focus

ca. 25 mm stark

INNOVATIV
Easy-Flag - Polygonal-Charme für alle Architekturstile. Herkömmliche Polygonalplatten erfordern viel erfahrung im  
Umgang mit dem Produkt, entsprechendes know-how und viel zeit für jeden verlegten Quadratmeter. Unsere brandneue  
easyflag hingegen hat eine kompatible Form, die sich unendlich legen lässt, wie ein Puzzle. zudem kalibrieren wir die  
Unterseite jeder Platte, um die Toleranzen in der materialstärke zu minimieren. All das spart enorm zeit und reduziert die  
Verlegekosten signifikant. Aber auch in Sachen Ästhetik überzeugt unsere easy-Flag, die sich in verschiedensten  
Stilrichtungen attraktiv einfügt. 

TiVo® olive Black
ca. 25 mm stark

TiVo® Villagio
ca. 25 mm stark

TiVo® chalet
ca. 25 mm stark

NeU

NeU NeU
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Polygonalplatten  Classico

Unsere neuen Polygonalplatten mit gesägter und gestrahlter oberfläche. die kanten sind handwerklich nachge- 
richtet, sodass die Platten sich einfach und kosteneffizient verlegen lassen – auch aufgrund ihrer geringen  
Stärketoleranz. wird mit klassischen Polygonalplatten eher naturnah oder mediterran gestaltet, fügen sich die  
Polygonalplatten classico durch ihr zeitgemäßes Finish auch in moderne und asiatische Gestaltungskonzepte ein.  
Sehr gut lässt sich der rutschfeste Bodenbelag mit den modern bearbeiteten werksteinen und Sonderbauteilen aus unserer 
kollektion kombinieren. 

POlYGONAlPlATTEN ClASSICO

Focus
oberfläche gestrahlt 

Großformat, ca. 22 mm stark

white Sand
oberfläche gestrahlt 

Großformat, ca. 22 mm stark

Golden Sand®

oberfläche gestrahlt 
Großformat, ca. 22 mm stark







BERATUNG & 
AUSSTEllUNG

AUF üBER 80.000 m²

Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden sie auf 

unserer Webseite www.ngr-natursteine.de

oder einfach den QR-Code scannen.
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BODENPLATTEN



Golden Sand®

60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert 
60/40, 90/60 cm, ca. 35 mm stark, kalibriert

merano
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert

bODEnPLATTEn STRukTuRA
miT gESPALTEnEn kAnTEn

Focus
60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert 

60/40, 90/60 cm, ca. 35 mm stark, kalibriert

Apricot
60/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert

BODENPlATTEN

Tropical Red
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert

Forest Quarzit
40/40 cm, ca. 20-40 mm stark

Premium Porphyr
f.L./20, 25, 30 und 40 cm, ca. 20-60 mm stark

BODENPlATTEN

Artemis
unregelmäßiger Verband, ca. 25-45 mm stark

dark coffee
60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert 

Champagne
60/60 cm, ca. 25 mm stark, kalibriert

Silbergneis
60/40 cm, ca. 20-30 mm stark

NeU
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Quarzit Sao Tomé Yellow
57/37, 80/40 cm 

ca. 15-30 mm stark

Rhyolith Vulcano
f.L./40 cm, ca. 40-60 mm stark

bODEnPLATTEn STRukTuRA
miT gESägTEn kAnTEn

Forest Quarzit
57/37, 80/40 cm 

ca. 15-30 mm stark

AdeSi® mustang
60/60, 80/80, 100/50 cm 

ca. 30 mm stark, kalibriert 

Quarzit Sao Tomé Pink
57/27, 47/47 cm 

ca. 20-40 mm stark

BODENPlATTEN

klassisch und ganz natürlich: so lassen sich die Boden-
platten „Struktura“ charakterisieren. die natürlich gespal-
tene oberflächenstruktur der Bodenplatten wird nicht  
mechanisch bearbeitet und behält dadurch ihren natürlichen,  
einzigartigen charme. die natürlichen Spaltabsätze entlang 
der oberfläche sind je nach Gestein mehr oder weniger  
ausgeprägt. die hohe Rutschfestigkeit sorgt für ein sicheres 
und angenehmes  Gehgefühl. 

die Bodenplatten der Serie „Struktura“ mit gespaltenen kan-
ten sind spaltrau und unterstreichen durch die Unregelmä-
ßigkeit der kanten ihre Natürlichkeit. die Breite der Fugen ist 
daher größer als bei gesägten kanten.

die Bodenplatten „Struktura“ mit gesägten kanten bieten 
den Vorteil, dass sie mit schmaleren Fugen verlegt wer-
den können. dies ermöglicht ein optisch außergewöhn- 
liches erscheinungsbild, das eleganz, modernität und 
Natürlichkeit miteinander verbindet. die modernen  
Großformate in 60/60-110 cm unterstreichen diese  
einzigartige, unverwechselbare optik.

AdeSi® Platinum
60/60, 80/80 cm 

ca. 30 mm stark, kalibriert
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Golden Sand®

60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 
60/60-110 cm, ca. 30 mm stark 

kalibriert

Focus
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 
60/60-110 cm, ca. 30 mm stark 

kalibriert

Premium Porphyr
f.L./30, 40 cm breit, ca. 20-60 mm stark

BODENPlATTEN

TiVo® Villagio Plaza
90/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

ATRimUS®  Luserna
60/40 cm, ca. 20-40 mm stark
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Golden Sand®

60/40, 60/60, 90/60 cm, GRV, ca. 25 mm stark 
kalibriert

champagne
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark  

kalibriert 

merano
60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

Focus
60/40, 60/60, 90/60 cm, GRV, ca. 25 mm stark 

kalibriert

bODEnPLATTEn VinTAgE

BODENPlATTEN

dark coffee 
60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert 

Tropical Red
60/40, 60/60 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

BODENPlATTEN
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TiVo® Villagio
60/40, 60/60, 90/60 cm  

ca. 25 mm stark, kalibriert

TiVo® olive Black
60/40, 60/60, 90/60 cm 

ca. 25 mm stark, kalibriert

TiVo® chalet
60/40, 60/60, 90/60 cm, GRV 

ca. 25 mm stark, kalibriert

 63
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bODEnPLATTEn  
cLASSicO

ATRimUS® Silver
oberfläche geflammt, kanten gefast 

20/10, 60/40, 60/60, 90/60 cm, 30 mm stark

ATRimUS® Light
oberfläche geflammt, kanten gefast 

60/40, 60/60, 90/60, 80/80 cm, 30 mm stark 

ATRimUS® Luserna
oberfläche geflammt, kanten gesägt 

60/40 cm, 30 mm stark

BODENPlATTEN

ATRimUS® Amarello
oberfläche gestockt, kanten gefast 

60/40, 60/60 cm, 30 mm stark

NeU

TiVo®  du Hainaut
oberfläche gestrahlt 

f.L./40 cm, 30 mm stark

NeU
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Grauwacke
oberfläche geflammt 

f.L./40 cm, 30 mm stark

BODENPlATTEN

Silbergneis
oberfläche geflammt, kanten gesägt 

60/40 cm, 30 mm stark

white Sand
oberfläche gestrahlt, kanten gefast 

90/45 cm, 30 mm stark

ATRimUS® Ligne Gris
oberfläche scharriert, kanten gefast 

60/60, 90/45 cm, 30 mm stark

NeU

NeU

 70



white Sand
oberfläche gestrahlt, kanten gespalten 

60/40 cm, 22 mm stark

Golden Sand®

oberfläche gestrahlt, kanten gespalten 
60/40 cm, 22 mm stark

Focus
oberfläche gestrahlt, kanten gespalten 

60/40 cm, 22 mm stark
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die gespaltenen kanten sind eine Neuheit unserer  
kollektion classico: ist die oberfläche ebenso eben und 
rutschfest wie bei den bisherigen classico-Produkten, 
so haben die kanten nun eine natürlichere optik. zu-
sammen mit der etwas stärkeren Fugenbreite wirken sie  
naturcharakteristisch, sind aber ebenso pflegeleicht, wie 
Sie es von unseren classico-Produkten gewohnt sind. 
Auch möbel lassen sich auf diesem Boden gut stellen: 
perfekte Nutzungseigenschaften bei natürlichem design!
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bODEnPLATTEn  
LOuV ®

TiVo® Bleu
oberfläche geschliffen, kanten gefast 

60/40, 90/45 cm, ca. 30 mm stark

die neue kollektion LoUV® steht für ein modernes Finish 
dank einer feinen oberflächenveredlung, die die Farben 
und Texturen des Natursteins akzentuiert. die gesägten 
kanten wirken edel und elegant. Neben seiner ausgespro-
chen modernen und ansehnlichen Ästhetik punkten die 
Produkte der kollektion LoUV® dadurch, dass ihre ge-
schliffene oberfläche sehr pflegeleicht ist. wünschen Sie 
eine hohe Rutschhemmung, empfehlen wir allerdings eine 
raue oberflächenbearbeitung – gerne beraten wir Sie! die 
LoUV®-Serie wird durch zwei neue Produkte komplettiert: 
Berrias sowie Basanaro®, beide in deutschland herge-
stellt.

Basanaro® 
oberfläche dunkel geschliffen, kanten gesägt 

90-120/30 cm, ca. 40 mm stark

Berrias
oberfläche geschliffen, kanten gesägt 

40-120/40 cm, ca. 40 mm stark

TiVo® crema
oberfläche gebürstet, kanten gesägt 

90/45 cm, ca. 30 mm stark

BODENPlATTEN

Basanaro®

oberfläche hell geschliffen, kanten gesägt 
45-100/40 cm, ca. 40 mm stark
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bODEnPLATTEn  
PLAzA

TiVo® Noce
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 
60/40, 60/60, 90/60 cm, 30 mm stark

TiVo® du Hainaut
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

40-100/40 cm, 30 mm stark

TiVo® classico
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

61/40,6, 91,4/61 cm, 30 mm stark

TiVo® Grigio
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

40/40, 60/40, 60/60 cm, GRV, 30 mm stark

TiVo® crema
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

60/40, 60/60, 90/60 cm, GRV, 30 mm stark

BODENPlATTEN

TiVo® Noir
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 
60/40, 60/60, 90/60 cm, 30 mm stark

NeU

muschelkalk
Antikfinish 

f.L./40 cm, 30 mm stark

NeU



RömiScHeR  
VeRBANd

cäsar flanierte darüber, cicero sammelte hierauf seine Hörer 
und Agrippinas dienerinnen eilten auf ihm dahin, um ihrer 
Herrin den wein einzuschenken: So langlebig wie Naturstein 
ist auch ein Verlegemuster: der „Römische Verband“. 

Besonders gut wirkt dieses unregelmäßig erscheinende 
muster auf großen Flächen oder Plätzen – nicht umsonst 
nutzten es schon die Römer vor tausenden Jahren. die anti-
ken meister des Straßen- und Platzbaus beherrschten diese 
anspruchsvolle Verlegetechnik formvollendet.

das Grundelement besteht aus einer bestimmten Anzahl 
quadratischer oder rechteckiger Platten unterschiedlicher 
Größe mit abgestimmten kantenverhältnissen. Bei der Verle-
gung werden kreuzfugen und fortlaufende Fugen von mehr 
als einem meter vermieden. Außerdem dürfen nie mehr als 
zwei gleiche Steine nebeneinander liegen. dieses Grundele-
ment wird über die gesamte Fläche wiederholt. 

der Römische Verband wirkt lebendig und produziert wenig 
Verschnitt. mit veredelter oberfläche im Antikfinish passt er 
hervorragend in mediterran gestaltete Umgebungen, bildet 
aber auch einen spannenden kontrast zu moderner optik. 

BODENPlATTEN

bODEnPLATTEn PLAzA & VinTAgE
im gROSSEn RömiSchEn VERbAnD

TiVo® Grigio Plaza
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

GRV, 30 mm stark

TiVo® crema Plaza
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

GRV, 30 mm stark

Focus Vintage
Antikfinish 

GRV, ca. 25 mm stark, kalibriert

Golden Sand® Vintage
Antikfinish 

GRV, ca. 25 mm stark, kalibriert

NeU NeU

TiVo® chalet Vintage
Antikfinish 

GRV, ca. 25 mm stark

NeU
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Focus
60/40, 60/60, 90/60 cm, 30 mm stark

merano
60/40, 60/60, 90/60 cm, 30 mm stark

bODEnPLATTEn ELEgAncE

dark coffee
60/40 cm, 30 mm stark

Tropical Red
60/40 cm, 30 mm stark 

Golden Sand®

60/40, 60/60, 90/60, 75/75, 125/75 cm, 30 mm stark

mélange
60/40, 60/60, 90/60 cm, 30 mm stark

BODENPlATTEN
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Basalt V-Plus
60/40 cm, 30 mm stark

BODENPlATTEN

ATRimUS® Striata
60/40, 90/60 cm, 30 mm stark

ATRimUS® Steel Black 

60/40, 60/60, 90/60 cm, 30 mm stark

Platin dark
60/40, 60/60 cm, 30 mm stark

TiVo® kanfanar Beige
60/40, 90/60 cm, 30 mm stark
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Basalt Pureblack
60/40 cm 

30 mm stark 

NeU

bODEnPLATTEn  
hyDROjET

Focus
90/45 cm, 30 mm stark

Golden Sand®

90/45 cm, 30 mm stark

BODENPlATTEN

mondo
90/45 cm, 30 mm stark
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bODEnPLATTEn  
king SizE

Focus Struktura
oberfläche spaltrau u. Softfinish, handbekantet 

100/100 cm, ca. 30 mm stark, kalibriert

Golden Sand® Struktura
oberfläche spaltrau u. Softfinish, handbekantet 

100/100 cm, ca. 30 mm stark, kalibriert

BODENPlATTEN

ein absolutes Highlight und ein echter Hingucker für alle, 
die Größe zeigen möchten und es großzügig lieben: das 
sind die innovativen und Trend setzenden king-Size- 
Bodenplatten für innen- und Außenbereiche.

klare Strukturen, ausdrucksstarke Gesteinstexturen,  gera-
de Linien,  einzigartige materialien, durchdachte Bearbeitun-
gen und materialstärken machen die king-Size-Platten zu  
Bodenbelägen mit zeitloser Schönheit.

TiVo® olive Black Struktura
oberfläche spaltrau, handbekantet 

100/50 cm, ca. 80 mm stark, kalibriert

Golden Sand® elegance
oberfläche veredelt, kanten gefast 

75/75, 125/75 cm, 30 mm stark 
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(c) matthias Gruber, www.Polo-Looks.com
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AdeSi® mustang Struktura
oberfläche spaltrau, kanten gesägt 

 indoor 60/60, 100/50 cm, ca. 15 mm stark

 outdoor 60/60, 80/80, 100/50 cm, ca. 30 mm stark

inDOOR & OuTDOOR

Focus Soft HydroJet
HydroJet-Finish, mit gebürsteter oberfläche 

kanten gefast

 indoor 90/45 cm, ca. 12 mm stark

 outdoor 90/45 cm, ca. 30 mm stark

Focus Prestige
oberfläche veredelt, kanten gefast 

 indoor 90/60 cm, ca 12 mm stark
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TiVo® olive Black Plaza
Antikfinish mit spaltrauer oberfläche  

(indoor: kanten gesägt l outdoor: kanten gespalten)

 indoor 60/40, 60/60 cm,  ca. 15 mm stark

 outdoor 60/40, 60/60, 9 0/60 cm, ca. 25 mm stark

*GRV = Großer Römischer Verband

Golden Sand® elegance
oberfläche veredelt, kanten gefast 

 indoor 60/40,  60/60 cm, ca. 12 mm stark

 outdoor 60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 30 m stark

dark coffee elegance
oberfläche veredelt, kanten gefast 

 indoor 60/40,  60/60 cm, ca. 12 mm stark 

 outdoor 60/40 cm, ca. 30 mm stark

merano elegance
oberfläche veredelt, kanten gefast 

 indoor 60/40,  60/60 cm, ca. 20 mm stark

 outdoor 60/40,  60/60,  90/60 cm, ca. 30 mm stark

TiVo® Grigio Plaza
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

 indoor 60/40, 60/60 cm, ca. 12 mm stark 
  GRV ca.15 mm stark 

 outdoor 60/40, 60/60 cm, GRV, ca. 30 mm stark

TiVo® crema Plaza
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche  

 indoor  60/40, 60/60 cm, ca. 12 mm stark 
  90/60 cm, GRV, ca. 15 mm stark  
  80/80 cm, ca. 20 mm stark

 outdoor 60/40, 60/60, 90/60, 80/80 cm, ca. 30 mm stark 
  GRV ca. 30 mm stark

TiVo® Noce Plaza
Antikfinish mit geschliffener oberfläche  

 indoor  60/40, 60/60 cm ca. 12 mm stark, 
  GRV ca. 15 mm stark

 outdoor 60/40, 60/60, GRV, ca. 30 mm stark

TiVo® classico Plaza
Antikfinish mit geschliffener oberfläche 

 indoor 61/40.5, 61/61, 91.4/61 cm, ca. 12 mm stark

 outdoor 60/40, 60/60, 90/60 cm, ca. 30 mm stark
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TiVo® crema Louv®

Antikfinish mit gebürsteter oberfläche  

 indoor 90/45 cm, ca 15 mm stark   

 outdoor 90/45 cm, ca. 30 mm stark

TiVo® Noce Louv®

Antikfinish mit gebürsteter oberfläche  

 indoor 100/50 cm, ca 15 mm stark   
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merano HydroJet
oberfläche mit HydroJet-Finish, kanten gesägt u. gefast 

120/30 cm, 30 mm stark

merano Struktura
oberfläche spaltrau u. gebürstet, kanten gesägt 

80-120/20  cm, ca. 30 mm stark 
kalibriert

merano elegance
oberfläche veredelt, kanten gesägt u. gefast 

80-120/20  cm, 20 mm stark

NATURSTEINDIElEN

ATRimUS® Silver HydroJet
HydroJet-Finish, kanten gefast 

120/30 cm, 30 mm stark

Basanaro® 
oberfläche dunkel geschliffen, kanten gesägt 

90-120/30 cm, 40 mm stark

NeU
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mit den kreissegmenten von NGR  wird die Gestaltung von 
Terrassen oder Sitzplätzen im Garten im besten Sinne des 
wortes eine runde Sache. die kreissegmente in merano, 
Golden Sand und dark coffee mit einem durchmesser von 
ca. 300 cm und ca. 25 mm materialstärke der einzelnen  
Segmente setzen außergewöhnliche Akzente in der  
Gestaltung größerer Flächen und laden ein zu Gesprächs-
runden in angenehmer Atmosphäre.

Golden Sand®

ø 300 cm, ca. 25 mm stark 
kalibriert

dark coffee
ø 300 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert

KREISSEGMENTE

merano
ø 300 cm, ca. 25 mm stark 

kalibriert
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PooL-, STUFeN UNd ABdeckPLATTeN

Focus Struktura
oberfläche und kanten gespalten 

mit wassernase 
100/26/4 cm

merano Struktura
oberfläche gespalten und gebürstet 
kanten gespalten, mit wassernase 

100/35/4 cm

Golden Sand® Vintage
Antikfinish, mit wassernase 

100/26/4 cm

merano Struktura
oberfläche und kanten gespalten 

mit wassernase 
100/26/4 cm

POOl- / STUFEN / ABDECKPlATTEN

TiVo® Jura Plaza
Antikfinish mit wassernase 

f.L./30/4 cm

TiVo® Bayadere elegance
oberfläche gebürstet, Längskanten bossiert 

f.L./28/4 cm

Basalt Pureblack HydroJet
oberfläche HydroJet-Finish, Längskanten gespalten  

köpfe gesägt 
100/30/4 cm

TiVo® Jura Louv®

oberfläche geschliffen, Längskanten bossiert  
mit wassernase 

f.L./28/4 cm

NeU

NeUNeU

POOl- / STUFEN / ABDECKPlATTEN

ATRimUS® Silver classico
oberfläche, Vorderkante und köpfe geflammt 

mit Halbstab  
50/35/4 cm

Basalt Pureblack HydroJet
oberfläche, Vorderkante und köpfe HydroJet-Finish 

mit Halbstab  
50/35/4 cm

ATRimUS® Light classico
oberfläche und köpfe geflammt 

Längskanten gespalten, mit wassernase 
100/30/4 cm

ATRimUS® Light classico
oberfläche, Vorderkante und köpfe geflammt 

mit Halbstab 
50/35/4 cm

Golden Sand® elegance
oberfläche, Vorderkante und köpfe veredelt 

mit Halbstab  
50/35/4 cm

TiVo® kanfanar Beige elegance
oberfläche veredelt 

Längskanten bossiert 
f.L./28/4 cm

TiVo® crema Plaza
Antikfinish mit gebürsteter oberfläche 

und gespalten kanten, mit wassernase 
100/26/4 cm

NeU
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bLOckSTufEn  
STRukTuRA

Focus
Gespalten, kanten nachgerichtet 
15/35/50, 75, 100, 125, 150 cm

dark coffee
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/100, 125, 150 cm

Golden Sand® 

Gespalten, kanten nachgerichtet 
15/35/50, 75, 100, 125, 150 cm

BlOCKSTUFEN

merano
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/100, 125, 150 cm

muschelkalk
oberfläche, Unter- und Rückseite gesägt 

Vorderkante natur, köpfe gespalten 
15/35-45/100, 120 cm

NeU

AdeSi®  Graphit
Gespalten, köpfe gesägt 

15/35/100 cm 

NeU

TiVo® olive Black
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/100 cm

Tropical Red
Gespalten, kanten nachgerichtet 

15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN
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bLOckSTufEn  
cLASSicO

BlOCKSTUFEN

white Sand
Rundum gestrahlt, kanten gefast 

15/35/100 cm

Grauwacke
oberfläche, Vorderkante und köpfe geflammt,  

kanten gefast 
15/35/100 cm

NeU

ATRimUS® Silver
Rundum geflammt, kanten gefast 

15/35/100, 125, 150 cm

ATRimUS® Light
Rundum geflammt, kanten gefast 
15/35/50, 100, 125, 150, 200 cm

ATRimUS® Amarello
Rundum gestockt, kanten gefast 

15/35/100 cm

TiVo® du Hainaut
oberfläche gestrahlt, 

Vorderkante und köpfe geschurt 
15/35/100 cm

NeU
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mit massiven Blockstufen aus Naturstein überwinden Sie 
nicht nur Höhenunterschiede im eingangsbereich oder im 
Garten, Blockstufen erzeugen als gestalterisches element 
auch eine ausdrucksstarke, repräsentative wirkung.

NGR bietet ein breites Sortiment an Blockstufen, die den 
Vorzug besitzen, dass sie mit den Bodenplatten der jewei-
ligen kollektionen harmonisch korrespondieren.

•	 Blockstufen	 der	 Serie	 Struktura	 haben	 eine	 natürlich	
gespaltene oberfläche und handwerklich nachgearbeitete 
kanten.

•	 Die	 gesägten	 Blockstufen	 der	 Serie	 Classico	 werden	
allseitig mit einer rutschhemmenden oberfläche versehen 
(z. B. geflammt, gestockt oder gestrahlt).

•	 Die	 Blockstufen	 der	 Serie	 Louv®	 haben	 eine	 
geschliffene oberfläche.

•	 Die	 Elegance-Blockstufen	 werden	 mit	 einem	 feinen	
oberflächenfinish veredelt.

•	 Die	Blockstufen	der	Serie	Plaza	sind	gebürstet	und	mit	
einem Antikfinish veredelt .

•	 Die	 HydroJet-Blockstufen	 werden	 mit	 einem	 Hydro-
Jet-Finish behandelt, das Farben und Texturen intensiviert 
und die oberflächengriffigkeit verbessert.

BlOCKSTUFEN

bLOckSTufE  
PLAzA

TiVo® crema
Antikfinish, offenporig 

15/35/100 cm

bLOckSTufEn  
LOuV ®

TiVo® du Hainaut
oberfläche und köpfe geschliffen 

Vorderkante bossiert 
15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN

Basanaro®

oberfläche, Vorderkante und köpfe hell geschliffen 
kanten gefast 
15/35/100 cm
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merano
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

Focus
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

 Golden Sand®

Rundum veredelt, kanten gefast 
15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN

Basalt V-Plus
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

bLOckSTufEn  
ELEgAncE

ATRimUS® Striata
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

TiVo® kanfanar Beige
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

BlOCKSTUFEN

dark coffee
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

Tropical Red
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100 cm

ATRimUS® Steel Black
Rundum veredelt, kanten gefast 

15/35/100, 125, 150 cm

Basalt Pureblack
Rundum HydroJet-Finish 

kanten gefast 
15/35/100, 125, 150 cm

NeU

Basalt Pureblack
oberfläche und köpfe mit HydroJet-Finish 

Vorderkante bossiert 
15/35/100 cm

NeU

mondo
Rundum HydroJet-Finish, kanten gefast 

15/35/100 cm

bLOckSTufEn hyDROjET



Scheinbar dienen Palisaden nur der 
Überbrückung von Höhenunterschie-
den bei Hangbefestigungen, einfas-
sungen von Pflaster- und Grünflächen, 
beim Bau von Stufen, Pfeilern und  
mauern. Aber Palisaden sind weit  
mehr: sie geben Flächen einen  
Rahmen, bringen Gärten in Form und 
setzen gestalterische Akzente. 

NGR verfügt über ein breites Sorti-
ment an Palisaden in verschiedenen 
Natursteinen, Farben und oberflä-
chenbearbeitungen. die Palisaden in  
gespaltener Ausführung werden tra-
ditionell in Handwerksarbeit gefertigt  
und bewahren so ihren ganz ursprüng-
lichen Natursteincharakter.

in der gespitzten Ausführung werden 
die Spaltflächen mit einem Spitzeisen 
nachbearbeitet, um wölbungen zu ent-
fernen und Flächen zu begradigen.

Bei der Anticato-Palisade sind alle Flä-
chen geschliffen und die kanten mit ei-
nem Antikfinish versehen.
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PALiSADEn

ATRimUS® Light eco
Rundum gespitzt 

12/8/25, 50, 75, 100 cm 

Golden Sand® 

Gespalten, kanten nachgerichtet 
12/12/25, 50, 75, 100 cm

PAlISADEN

merano
Gespalten, kanten nachgerichtet 

12/12/25, 50, 75, 100 cm

Basalt V-Plus
Gespalten, kanten nachgerichtet 

12/12/25, 50, 75, 100, 125,150 cm

ATRimUS® Silver
Rundum gespitzt 

12/12/20, 40, 60, 80, 100 cm

PAlISADEN

ATRimUS® Light
Rundum gespitzt 

12/12/20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 cm

ATRimUS® Silver eco
Rundum gespitzt 

12/8/25, 50, 75 cm

 134  135





S
Te

Le
N

 
R

e
c

H
Te

c
k

PA
Li

S
A

d
e

N
 /

 L
e

iS
Te

N
S

Te
iN

e

STELEn

Tropical Red
Gespalten, kanten nachgerichtet 

8/25/100 cm

merano
Gespalten, kanten nachgerichtet 

6/20/100, 8/25/100 cm

STElEN

TiVo® olive Black
Gespalten, kanten nachgerichtet 

8/25/100 cm

ATRimUS® Light
Rundum gespitzt 

6/20/100, 8/20/50 u. 100, 8/25/100 
12/30/100 cm

ATRimUS® Silver
Rundum gespitzt 

7/20/100, 8/25/100 cm

TiVo® Villagio
Gespalten, kanten nachgerichtet 

8/25/100 cm

Basalt V-Plus
Gespalten, kanten nachgerichtet 

6/20/100 cm  
8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

dark coffee
Gespalten, kanten nachgerichtet 

8/20/100 cm

NeU
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STElEN

Golden Sand®  

Gespalten, kanten nachgerichtet 
6/20/100, 8/25/50, 100, 150, 200 cm

Focus
Gespalten, kanten nachgerichtet 

6/20/100, 8/25/50, 100, 150, 200 cm

EDELSTELEn
REchTEckPALiSADEn 
LEiSTEnSTEinE

ATRimUS® Light
Rundum geflammt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

ATRimUS® Silver
Rundum geflammt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

ATRimUS® Amarello
Rundum gestockt, kanten gefast 

8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

ATRimUS® Steel Black
Rundum veredelt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

Basalt Pureblack
Rundum HydroJet-Finish, kanten gefast  
6/20/100,  8/25/50, 75, 100, 125, 150 cm

NeU

EDElSTElEN
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dark coffee
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

Focus
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

Golden Sand®  

Rundum veredelt, kanten gefast 
8/25/100 cm

merano
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

EDElSTElEN

TiVo® crema
Antikfinish 

6/20/100, 8/25/100 cm

TiVo® du Hainaut
Antikfinish 

5/20/100 cm

ATRimUS® Striata
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

EDElSTElEN

Tropical Red
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

Platin dark
Rundum veredelt, kanten gefast 

8/25/100 cm

white Sand
Rundum gestrahlt, kanten gefast  

8/25/100 cm

Basalt V-Plus
Rundum veredelt, kanten gefast 

6/20/100, 8/25/100 cm
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MAUERSTEINE
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TiVo® Bourgogne
f.L./f.T./4-9, f.L./f.T./10-15 cm

Gebirgsquarzit Silber
10-30/10-30/4-9 cm

TROCKENMAUERSTEINE

TROckEnmAuERSTEinE
nATuR 

Glücksberger Sandstein grau/gelb
f.L./f.T./5-15 cm

Gebirgsquarzit Gold
10-30/10-30/4-9 cm

NeU

NeU

Grauwacke
f.L./f.T./6-25 cm

TROCKENMAUERSTEINE

Premium Porphyr
f.L./f.T./4-11, f.L./f.T./10-18 cm

Stainzer Hartgneis
f.L./f.T./8-25 cm

Artemis
f.L./f.T./5-15 cm

NeU
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TiVo® Jura
f.L./18-25/8-10 cm 

f.L./18-25/14-16, 40-140/40-45/40-45 cm

TROCKENMAUERSTEINE

TROckEnmAuERSTEinE
gESPALTEn

ATRimUS® Luserna dorée
f.L./18-22/8-12 cm

ATRimUS® Luserna
f.L./18-22/8-12 cm

TiVo® di Bari
f.L./f.T./8-18 cm

muschelkalk
f.L./18-25/8-12, f.L./18-25/18-22, f.L./28-40/28-32, 

f.L./f.T. 60-110/35-45/35-45 cm

Almetaler
f.L./f.T./15-20 cm

NeU

NeU
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TROCKENMAUERSTEINE

Sandstein kastell Rot
f.L./20-30/15-25 cm

Trendelburger Sandstein
f.L./f.T./15-25 cm

Premium Porphyr
f.L./f.T./6-10, f.L./f.T./10-15 cm

Focus
30-50/20/10 cm

merano
30-50/20/10 cm

Granit Hell
30-50/20/10, 30-50/20/20 cm

Basalt V-Plus
40/20/10, 40/20/20 cm

TROCKENMAUERSTEINE

Falkensteiner Phyllit
f.L./f.T./6-10 cm, f.L./f.T./12-18 cm

Berrias
f.L./18-25/8-15, 40-120/45/45 cm

dark coffee
30-50/20/10 cm

NeU
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TiVo® Jura Plaza Systemmauerwerk
30-50/20/7,5, 15 u. 22,5 cm

MAUERSTEINE

mAuERSTEinE
miT gESägTEn LAgERfugEn

TiVo® Jura Systemmauerwerk
f.L./20/7,5, 15 u. 22,5 cm

Golden Sand® Plaza Systemmauerwerk
f.L./20/7,5, 15 u. 22,5 cm

muschelkalk Systemmauerwerk
f.L./20/7,5, 15 u. 22,5 cm 

f.L./20/8, 16,3 u. 24,6 cm mischpalette

TiVo® kanfanar Beige Plaza Systemmauerwerk
f.L./20/5, 10, 15 u. 20 cm

TiVo® crema Plaza Systemmauerwerk
f.L./18/7,5, 15 u. 22,5 cm

NeU
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italienischer Tuffstein mauerstein
37/20/11 cm

TiVo® du Hainaut mauerstein
30/20/15 cm

dark coffee
mauerstein: 50/10/8 cm 

Abdeckung: 100/20/4 cm

Golden Sand®

mauerstein: 50/10/8 cm 
Abdeckung: 100/20/4 cm

MAUERSYSTEM EASY wAll

mAuERSySTEm  
EASy WALL

„einfach gemacht, einfach schön“. Lange haben wir in  
unserer ideenfabrik an einem mauersteinsystem getüftelt, 
das einfach zu mauern sein und zugleich schön aussehen 
soll. 

das ergebnis: easy wall, das mauersteinsystem, das 
sich deutlich schneller und einfacher vermauern lässt 
als Steine mit höheren maßtoleranzen. die Lagerflächen 
und köpfe der mauersteine sind gesägt, die Längskanten 
natürlich gespalten, die oberfläche der Abdeckplatte ist 
veredelt, und die beiden Längskanten sind natürlich ge-
spalten und unterseitig  mit einer wassernase versehen. 

 155



W
A

S
S

E
R

B
A

U
S

T
E

IN
E

karbon-Quarzit
ca. 90/180, 150/450 mm

Glücksberger Sandstein
ca. 80/150, 150/450 mm

wASSERBAUSTEINE

Alpensteine
ca. 60/150, 150/280, 500/800 mm
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NATURSTeiN 
VeRBLeNdeR
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ice Blue
60/15/1,5-3 cm

Quarzit Vanilla cream
60/15/1-2,5 cm

NATURSTEINPANEElE

nATuRSTEinPAnEELE

AdeSi® Alpine
60/15/1,5-3,5 cm

Quarzit Nero
60/15/1-2,5 cm

NATURSTEINPANEElE

AdeSi® multicolor
60/15/1,5-3,5 cm

eckstücke
alle materialien erhältlich

DIe Eckstücke sind in allen Farben unserer  
angebotenen Natursteinpaneele erhältlich!
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Gneis Provence
60/15/2,5-4 cm

NATURSTEINPANEElE

Quarzit mediterran
60/15/2,5-4 cm

NATURSTEINPANEElE

AdeSi® castello
60/15/2,5-4 cm

cottage Grey
60/15/2,5-4 cm
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Highland Grey
60/20/2,5-4 cm

NATURSTEINPANEElE

cASA castagno
55/20/2,5-3 cm

cASA Verde
55/20/2-3,5 cm

cASA Gold
55/20/2-3,5 cm

NATURSTEINPANEElE



RiEmchEnVERbLEnDER

ATRimUS® Luserna
Rundum gespalten 

f.L./4-6/4-6 cm

Focus
oberfläche gestrahlt  

60-90/5/1,5, 60-90/7,5/1,5, 60-90/10/1,5 cm

RIEMCHENVERBlENDER

TiVo® Apulia Gold
Antikfinish  
25/10/5 cm

NeU

dark coffee
Gespalten, Unterseite kalibriert 

19/6/3 cm

merano
Gespalten, Unterseite kalibriert 

19/6/3 cm

RIEMCHENVERBlENDER

Artemis Filetti
Antikfinish 

ca. 10-50/3-10/2-7 cm

Artemis Riemchenverblender
Lagerfugen gesägt, Rest gespalten 

ca. 60-200/5/1-4 cm
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bRickS

Smoke Grey
24-25/5,5/2-2,2 cm

Burgundy
24-25/5,5/2-2,2 cm

BRICKS

ivory
24-25/5,2/2-2,2 cm

NeU NeU

NeU

Recycling-Verblender 
Ganz frisch im Programm sind unsere Recycling- 
Verblender: es handelt sich um neu aufbereitete  
Verblender aus Tonziegeln von abgebrochenen  
Gebäuden, die in geringere Stärken gesägt werden. 
da zumeist die Außenseiten für den Schnitt verwendet 
werden, kann man die alte, ursprüngliche ziegelober-
fläche als Sichtseite verwenden. dieser Vintage-Look 
macht diese Verblender besonders attraktiv. wer eine 
moderne Anmutung bevorzugt, verwendet die etwas 
scharfkantigere Rückseite, die dann einen neuwer-
tigeren und modernen charakter hat. Als wandriem-
chen lassen sich unsere Recycling-Verblender bei der 
innengestaltung wunderbar einsetzen, aber auch im  
Außenbereich z. B. als Verblender für Gartenmauern.
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Stainzer Hartgneis
f.L./8-15/8-20 cm

Grauwacke
f.L./10-20/6-20 cm

VERBlENDMAUERSTEINE

VERbLEnDmAuERSTEinE

TiVo® di Bari
f.L./8-10/8-10 cm

ATRimUS® Luserna
f.L./8-13/8-13 cm

ATRimUS® Luserna dorée
f.L./8-13/8-13 cm

VERBlENDMAUERSTEINE 

muschelkalk
f.L./7-15/8-12 cm

Artemis
15-60/8-15/5-15 cm

NeU
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Golden Sand®

ca. 75/60/5-7 cm 
ca. 100/60/5-7 cm 
ca. 150/60/5-7 cm 
ca. 228/60/5-7 cm 
ca. 228/100/6-8 cm

Focus
ca. 75/60/5-7 cm 
ca. 100/60/5-7 cm 
ca. 150/60/5-7 cm 
ca. 228/60/5-7 cm 
ca. 228/100/6-8 cm

STONEwAll

muschelkalk
ca. 220/80/8-15 cm

TiVo® du Hainaut
ca. 220/80/8-15 cm 

NeU

STONEwAll

NeU
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AdeSi® Graphit
ca. 120/30/3-7 cm 
ca. 100/50/3-7 cm 
ca. 120/50/3-7 cm 
ca. 150/50/3-7 cm 
ca. 200/50/3-7 cm 
ca. 250/50/3-7 cm 
ca. 200/100/4-8 cm 
ca. 250/100/4-8 cm 
ca. 300/100/4-8 cm

STONEwAll

ATRimUS® Luserna
ca. 250/100/5-9 cm

NeU

AdeSi® Graphit Schieferspitzen
6-8/8-12/100, 150, 200, 250 cm
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karbon-Quarzit
ca. 90/180 mm

Rio Grande
ca. 60/150 mm

moselschiefer
ca. 50/100 mm

muschelkalk
ca. 60/150 mm

Alpensteine
ca. 60/150 mm

Rosso Verona
ca. 60/150 mm

Grauwacke
ca. 60/120 mm

Alpin Red
ca. 60/120 mm

TiVo® Jura
ca. 60/120 mm

Basalt
ca. 60/150 mm

ice Blue
ca. 60/120 mm

Noble white
ca. 60/120 mm

Noble Black
ca. 60/120 mm

Tiroler Rot
ca. 60/140 mm

Glücksberger Sandstein
ca. 80/150 mm

Granit Hell
ca. 60/120 mm

BRUCHSTEINE

bRuchSTEinE 
füLLmATERiAL
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A K t i O N

Wir lieben Aktionen unD DeAls 

Stefanie heime. Marketing.

das interessante am marketing ist, dass es sich ste-
tig erweitert: Social media, e-commerce – und immer 
wieder denken wir uns kleine Horsd'œuvres aus für 
unsere kunden. Sehr beliebt sind unsere Aktionsartikel.  
manchmal müssen wir einfach etwas Platz im Lager 
schaffen. in unserem Artikel des monats stellen wir 
aber auch gerne Neuheiten vor. deshalb lohnt es sich, 
immer mal wieder reinzuschauen. Unsere Aktionen 
enthalten niemals B-ware! Qualität ist für uns auch im 
Abverkauf Bedingung. wer sich für unseren Newsletter 
anmeldet, erfährt immer ein wenig vor allen anderen, 
was bald im Angebot ist. deswegen wird er super an-
genommen. 

Aktionen & deals zuerst erfahren – im Newsletter



EDElSPlITTE



EDElSPlITTE

TiVo® Rembrandt
8/12, 16/32 mm

muschelkalk
8/16, 16/32 mm

EDELSPLiTTE

Birkenfelder weinbergschiefer
20/70 mm

Angel Sparks
20/40, 40/60, 60/100 mm

Flamingo
20/40, 40/60, 60/100 mm

Lava
8/16, 16/32 mm

AdeSi® Rusty Black
10/30, 30/60 mm

moselschiefer
10/30, 30/60, 50/100 mm

NeU

Alpin Red
8/12, 16/25, 60/120 mm

TiVo® Jura
7/11, 15/25 mm

Rio Grande
8/16 mm

Alpensteine
8/12, 16/32, 40/60 mm

Rosso Verona
8/12, 16/22 mm

Tiroler Rot
8/16, 16/22 mm

Giallo Siena
8/12, 16/22 mm

domino
8/12 mm

Noble Black
8/12, 16/25 mm

Noble white
8/12, 16/25 mm

EDElSPlITTE

Rosso corallo
8/12, 16/22 mm

Verde Alpi
8/12, 16/22 mm

zebra
20/40, 60/100 mm

icicles
20/40, 60/100 mm

desert wood
32/63 mm

NeU
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ice Blue
8/12, 16/25 mm

Quarzsplitt kristallweiß
8/12 mm

Torino Rosso
8/12 mm

Granit Burgunderrot
8/12, 16/32 mm

Schottischer Granit
8/16 mm

EDElSPlITTE

Safari
8/12 mm

Basalt
5/8, 8/12, 16/32 mm

Granit Hell
8/12, 16/32 mm

Grauwacke
8/12 mm

karbon Quarzit 
8/12, 22/32 mm

dakar
10/18 mm

Bunter islandsplitt
5/8, 8/12 mm

mediterran Gold
8/12 mm
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Alpin Red
16/25, 40/60 mm

Nordlandkiesel
4/8, 8/16, 16/32 mm

Quarzkiesel Bunt
4/8, 8/16, 16/32 mm

Taunusquarz elfenbein
4/8, 7/12, 16/32 mm

kiESELSTEinE dark Lava Pebbles
20/30, 30/50, 100/150 mm

Beach Pebbles Anthrazit
30/60, 60/90 mm

Giallo Siena
15/25, 40/60 mm

NeU
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KIESElSTEINE

Noble white
16/25, 40/60 mm

Noble Black
16/25, 40/60 mm

ice Blue
16/25, 40/60 mm

Bunte islandkiesel
30/50, 70/100 mm

Noce edelkiesel
10/20, 30/50, 50/80 mm

Perla Nero edelkiesel
10/20, 30/50, 60/100 mm

kastell Flachkiesel
3/8, 8/16 mm

Japankies
2/8 mm

Granitkiesel Bunt
90/120 mm

Flamingo Pebbles
40/60 mm

Panther Pebbles
30/90, 100/150 mm

River Pebbles
30/90, 100/150 mm

Granit Pebbles
5/25, 30/60, 40/100 mm

Basalt Pebbles
40/60, 60/80 mm

Riviera Pebbles
25/50, 40/100 mm

Angel Sparks
40/60 mm

Polar Pebbles
30/90, 100/150 mm

zebra Pebbles
40/60 mm

KIESElSTEINE
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kies-/Splittgitter weiß
160/120/3 cm

SPLiTTWAbEn

Splittwaben sind langlebige, gegen Sonne und Frost  
unempfindliche und formhaltende Spezialwaben aus  
Recyclingmaterial für die Verfüllung mit Splitt und kies. 
Sie verhindern Fahrspuren und das Abwandern und  
Verrutschen des Füllmaterials, sind schnell zu verlegen,  
100% wasserdurchlässig, trittsicher und sitzfest. 

ZIERSTEINE

ziERSTEinE

dark discus
10/25, 30/50 cm

Bordeaux
15/35 cm

Apulia Superiore
Lochgestein Roccetta 

25/40 cm

Apulia Giallo
Lochgestein Roccetta 

10/20, 25/40, 40/60 cm

Apulia Bianco
Lochgestein Roccetta  

25/40 cm

deko-Schiefer
5/40 cm

küstensteine
bis 30 cm durchmesser

NeU

dark Lava
20/40 cm

NeU
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finDLingE nATuRAL

Alpenfindlinge
30-80 cm

calabria Findlinge
30-90 cm

Tiroler Rot Findlinge
20-70 cm

Nordland Granit Findlinge
20-130 cm

NeU

FINDlINGE NATURAl
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FINDlINGE NATURAl

Rosario Findlinge
40-100 cm

Stracia Findlinge 
40-140 cm

wüstenrosen
70-110 cm

zebra Findlinge 
40-80 cm

FINDlINGE NATURAl

küstensteine 
90-220 cm

meteora Light Findlinge 
50-140 cm

mondsteine 
60-180 cm

Lava Findlinge 
20-60 cm

Basanaro® krustensteine 
bis 15 u. 25 cm Stärke

Flamingo Findlinge
50-180 cm
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FINDlINGE NATURAl

Silver Shadow Findlinge 
70-250 cm

Angel Sparks Findlinge 
40-80 cm

white maze Findlinge 
70-250 cm

onyx Nacre Findlinge 
40-100 cm

Apulia Selection Findlinge 
60-120 cm

NeU

NeU

NeU

NeU

NeU

finDLingE  
PREmium

meteora Black Findlinge 
30-80 cm

onyx mixed Findlinge
50-130 cm

FINDlINGE PREMIUM

Architektur Findlinge
20-80 cm

Silver Shadow Findlinge
70-250 cm

Black Beauty Findlinge 
20-50 cm



SITZBlÖCKE

castello
ca. 30-50/30-50/60-110 cm

AdeSi® Graphit 
ca. 50/50/50 cm

TiVo® Jura
40-140/40-45/40-45 cm

SiTzbLöckE

Granit Grau-Blau
50-120/40-50/40-50 cm

NeU

muschelkalk
60-110/35-45/35-45 cm

SITZBlÖCKE

Birkenfelder weinbergschiefer
80-200/40-80/30-60 cm

Berrias
40-120/40-50/40-50 cm

NeU

Almetaler
50-100/40-50/40-50 cm

NeU

Sitzobjekt cube 
TiVo® Bleu 

45/45/45, 90/45/45, 50/50/50, 100/50/50 cm

Sitzobjekt cube 
Basanaro®

45/45/45, 90/45/45 cm
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CAPPADOCIA

cappadocia
verschiedene materialien und Formate

cAPPADOciA

SHOwSTONES

Apulia Showstone Scalpellino  
60-200 cm

Showstones "Natural" 
60-230 cm 

verschiedene materialien

Showstones "Troya" 
60-200 cm 

verschiedene materialien

Showstones "Handcrafted" 
30-200 cm 

verschiedene materialien

ShOWSTOnES

NeU 208



Artic Blue monolithe "Natural" 
60-200 cm

mOnOLiThE & SäuLEn

MONOlITHE & SäUlEN

Angel Spark monolithe "Natural"
45-200 cm

Artic Green monolithe "Natural" 
100-300 cm

NeU

MONOlITHE & SäUlEN

zebra monolithe "Natural"
70-120 cm

Riviera monolithe "Natural"
40-150 cm

Black Beauty monolithe "Natural"
60-200 cm
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MONOlITHE & SäUlEN

zebra monolithe "Antik" 
60-120 cm

moselschiefer monolithe "Natural" 
60-200 cm

Quarzit monumente "Natural"
140-210 cm

Apulia Giallo monolito "Natural" 
45-200 cm

desert wood monolithe gebohrt 
75-140 cm

NeU

NeU

Basanaro® monolithe "Natural"
100-150 cm

NeU

MONOlITHE & SäUlEN

Rosario monolithe "Natural"
50-160 cm

Schiefer monolithe "Natural"  
60-200 cm

Rainbow monolithe "Natural" 
80-150 cm

NeU

Apulia Bianco monolito Antico
60-120 cm

Apulia Giallo monolito Antico  
60-120 cm

NeU NeU
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Basanaro® wasserobjekt Quadro 
60/60, 80/80 cm, 15 cm stark

WASSERObjEkTE QuADRO

NeU

wASSEROBjEKTE QUADRO wASSEROBjEKTE PAMUKKAlE

zebra Natural-Pamukkale 
50-110 cm

Blue Natural-Pamukkale 
50-110 cm

Angel Sparks Natural-Pamukkale 
50-110 cm

zebra Premium-Pamukkale 
50-110 cm

Black Beauty Premium-Pamukkale 
50-110 cm

WASSERObjEkTE PAmukkALE
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Schiefer monolithe  
gebohrt mit Sockel, 
Formate auf Anfrage

Basalt Pureblack „Hexagon“
60/70, 70/80 cm, 15 cm stark

NeU

wASSEROBjEKTE

Basaltsäulen 
gebohrt mit Sockel, 
Formate auf Anfrage

Apulia wasserobjekt cascata
klein, medium, Groß

NeU

Apulia wasserobjekt Bari
klein, medium, Groß

NeU

Apulia Antikbrunnen „Fontana“
Höhe ab ca. 80 cm

NeU
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WichTigES - TiPPS 
HiNweiSe - FAkTeN 

NATURSTeiN – eiN NATURPRodUkT

Unsere Steine sind Naturprodukte, dessen 
besondere eigenschaften durch die Art und 
Bindung der gesteinsbildenden mineralien 
bestimmt werden. Naturstein ist kein uni-
formes industrieprodukt sondern zeigt sei-
ne entstehungsgeschichte. das prägt sein 
einzigartiges erscheinungsbild. die hervor-
ragenden eigenschaften der Natursteine 
sind seit vielen Jahrtausenden ausschlag-
gebend für deren Verwendung als Baustoff.

Baumaterialien im Allgemeinen und auch 
Natursteine können in Außenbereichen Re-
aktionen unterliegen, die das erscheinungs-
bild der materialien mehr oder minder stark 
beeinflussen. die  gesteinsspezifischen ei-
genschaften und die aktuellen Richtlinien 
der Bautechnik sollten bei der Verarbeitung 
von Natursteinprodukten stets Berücksich-
tigung finden.

mASSToLeRANzeN

Natursteine weisen Toleranzen zu den in 
unseren Verkaufsunterlagen genannten  
Abmessungen auf. die maßtoleranzen 
richten sich nach Art, Beschaffenheit und 
Verarbeitung des Natursteinproduktes und 
prägen seine natürliche charakteristik. 

FARBeN, TexTUReN UNd  
NATÜRLicHe ScHwANkUNGeN

Naturstein ist niemals gleichmäßig, selbst 
innerhalb einer charge. Jeder Naturstein 
ist ein Unikat mit wechselnden Farben und 
Texturen. zu den natürlichen Farbvariatio-
nen zählen auch korrosionsbedingte Fär-
bungen oder andere Farbveränderungen, 
die durch die mineralischen Bestandteile 
im Gestein hervorgerufen werden. Natur-
stein variiert nicht nur in Farbe und Textur 
sondern auch in korngröße und Verteilung. 
diese eigenschaften sind von der Natur 
vorgegeben und prägen die einzigartige 
Ausdruckskraft von Natursteinen.  

musterflächen und Abbildungen dienen 
daher ausschließlich der groben orientie-
rung und nicht als verbindliche Farb- und 
Strukturpräsentation. mit der zeit können 
sich Natursteinbeläge farblich verändern. 
dunkle kalksteine z. B. werden zumeist 
durch witterungseinflüsse in Außenberei-
chen heller. einige Gesteinssorten können 
mit der zeit auch farbintensiver werden. im 
Allgemeinen entfaltet ein Naturstein - wie 
auch ein guter wein - seinen wahren cha-
rakter im Laufe der Jahre.

wASSeRAUFNAHme

Natursteine zeichnen sich durch eine un-
terschiedliche wasseraufnahme aus. diese 
kann auch innerhalb eines Produktions-
vorkommens variieren. Hieraus kann unter 
Umständen ein unregelmäßiges Abtrock-
nungsverhalten der verlegten Natursteinflä-
chen resultieren.

NATÜRLicHe SPALTLiNieN,  
NAcHTRÄGLicHe AUFSPALTUNGeN 
UNd oBeRFLÄcHeNVeRÄNdeRUNGeN

Bei Spaltmaterialien, wie z.B. Porphyr, 
Quarzit, Sandstein, Grauwacke und Schie-
fer sind Abschieferungen entlang der ober-
fläche gesteinstypisch ebenso wie ober-
flächenabsätze bei spaltrauen Produkten. 
Spaltabsätze an der Gesteinsoberfläche 
sind kein Qualitätsmerkmal sondern den 
natürlichen Spalteigenschaften des Steins 
geschuldet. 

durch druck und äußere einwirkungen kön-
nen bei Spaltmaterialien Aufspaltungen ent-
stehen. Gelegentlich können sich auch im 
Lieferzustand offene Spaltlinien zeigen. wir 
empfehlen, die Platten vor der Verlegung 
zu überprüfen und Platten mit Spaltrissen 
nicht zu verlegen bzw. vor der Verlegung 
entlang der Spaltlinie zu trennen. durch na-
türliche, oberflächenparallele Spannungen 
im Gestein, die z. B. durch Temperatur-
schwankungen hervorgerufen werden, sind 
auch nachträgliche Aufspaltungen nicht 
ausgeschlossen. 

Bei Basalten, wie z. B. ATRimUS® Black 
und Basalt V-Plus sind Haarrisse gesteins-
typisch. diese zeigen sich zumeist vorwie-
gend in der Austrocknungsphase und kön-
nen nicht vermieden werden. 

Bei veredelten Sedimentgesteinen, insbe-
sondere bei Sandsteinen, können sich dün-
ne oberflächenschichten lösen. dies zeigt 
sich zumeist bei Verlegung ohne kapillar-
brechende wirkung. Auch imprägnierun-
gen können diese Reaktion begünstigen. 
 
Bei Travertin zeigen sich im Laufe der zeit 
zumeist mehr Hohlräume als im Lieferzu-
stand, da Löcher direkt unterhalb der ober-
fläche anfangs nicht sichtbar sind, sich 
aber im Laufe der zeit durch Abwitterung 
und Nutzung der Fläche darstellen. Auch 
Abplatzungen aufgrund gefrorener was-
serpfützen, die sich im winter in den Hohl-
räumen von Travertin gebildet haben, sind 
nicht auszuschließen.

UmweLTeiNFLÜSSe

Häufige Ursache für Beanstandungen an 
Bodenbelägen sind Verfärbungen, die meist 
aufgrund von Reaktionen mit anderen Sub-
stanzen ober- oder unterhalb des Boden-
belags zurückzuführen sind. Auf Bodenbe-
lägen, die im mörtel- oder Splittbett verlegt 
sind und häufig durchfeuchtet werden,  
können dunkle Feuchtflecken und kalkab-
lagerungen entstehen. zeitweise auftreten-
de Feuchtigkeitsflecken an der Belagsober-
seite sind unvermeidlich und stellen keinen 
mangel dar. durch Risse im Fugenmörtel 
oder durch kapillare kann Feuchtigkeit 
in den Untergrund eindringen und  calci-
umhydroxid aus dem Verlegemörtel oder 
Betonuntergrund lösen. Beim Verdunsten 
der Feuchtigkeit wird das calciumhydroxid 
an die oberfläche transportiert und bleibt 
infolge einer carbonatisierung als kalksin-
ter an der oberfläche zurück. 

da das eindringen von wasser in den  
Untergrund kaum vermieden werden kann, 

können kalkausblühungen nur durch eine 
gut funktionierende entwässerung des 
Untergrundes und eine kapillarbrechende 
Bauweise verhindert werden. zur Vermei-
dung von Staunässe sollte der Untergrund 
daher ein Gefälle aufweisen und das Verle-
gebett sollte wasserdurchlässig sein. 

Ferner können Verfärbungen durch 
Fremdeinwirkungen von oben, d.h. von au-
ßen eingetragene Substanzen wie z.B. ei-
senbestandteile, Salze und Humussäuren 
verursacht werden, die in Verbindung mit 
wasser über die kapillare in den Naturstein 
sowie in die Fuge eindringen. 

Verfärbungen durch die Umwandlung von 
Substanzen im Naturstein selbst treten 
weitaus seltener auf, als das bei anderen 
materialien der Fall ist. 

dennoch können z. B. magmatische und 
metamorphe Gesteine durch Verwitterung 
des mineralbestands Biotit gelblich ver-
färbt werden. doch auch Umwandlungen 
von Substanzen im Naturstein stellen einen 
natürlichen Verwitterungsprozess dar und 
können nicht ausgeschlossen werden.

VoR deR VeRARBeiTUNG

Natursteinprodukte zeichnen sich durch 
Farb- und Texturschwankungen aus, auch 
innerhalb einer charge. mischen Sie die 
ware vor oder bei der Verlegung gleichmä-
ßig aus allen Verpackungseinheiten, um ein 
schönes und gleichmäßiges Farbverhältnis 
zu erzielen. 

Natursteinplatten sind vor der Verlegung 
(nass) zu reinigen. Staub, Sägeschlamm 
oder ähnliches beeinträchtigen die Haftung 
im mörtelbett. es sollten ausschließlich  
geeignete, verfärbungsfreie und hoch 
drainfähige materialien mit kapillarbrechen-
der wirkung verwendet werden.

wir empfehlen bei Natursteinplatten rück-
seitig eine Haftschlämme aufzutragen, 
um den Haftverbund zwischen Platte und 
mörtelbett zu verbessern. zudem vermin-
dert die Haftschlämme die Aufnahme von 
Feuchtigkeit. 

die Prüfung der gelieferten Artikel sollte 
sofort bei erhalt erfolgen. Beanstandungen 
von bereits verarbeiteten Produkten können 
wir nicht anerkennen.

wASSeRFÜHRUNG

Bei der Planung von Bodenbelägen ist auf 
eine kontrollierte entwässerung der Belags-
oberfläche und der Bettung zu achten. die 
entwässerung der Pflasterdecken und der 

Plattenbeläge ist besonders wichtig für die 
Haltbarkeit des Belages. Bodenbeläge im 
Außenbereich sind mit einem Gefälle zu 
verlegen, das eine gezielte Ableitung von 
oberflächenwasser ermöglicht. 

ebenso muss der Verlegeuntergrund ein 
Gefälle aufweisen, um eine rasche Ablei-
tung von eingedrungenem wasser in eine 
drainageleitung oder einen Ablauf zu er-
möglichen. das einzuhaltende mindestge-
fälle ist von dem Belag, der oberflächen-
beschaffenheit und der Art der Verlegung 
abhängig. Üblich ist ein mindestgefälle von 
2-3%.

VeRLeGemöRTeL

zementäre mörtel neigen bei Nässe zu 
Ausblühungen und erhöhen die Gefahr von 
Verfärbungen im Naturstein. Trasszemente 
können diese erscheinungen vermindern. 
kalk darf dem mörtel nicht beigemengt 
werden. 

Beläge im Außenbereich sind üblicherweise 
nicht wasserdicht. Um in den Untergrund 
eindringendes wasser schnell abzuleiten, 
ist die Verwendung eines drainagefähigen 
mörtels (einkornmörtel) mit kapillarbre-
chender wirkung empfehlenswert.

FUGeN

Bodenplatten dürfen nicht knirsch verlegt 
werden. mit den Fugen werden u. a. die 
maßtoleranzen der Platten ausgeglichen. 
Bei spaltrauen materialien dienen die Fugen 
zudem zur Verminderung von Überzähnen. 
die Fugenbreite richtet sich nach Format 
und Art des Natursteinproduktes, der Bean-
spruchung, der Art der Verfugung und dem 
gewünschten Fugenbild. Sie sollte vor der 
Verlegung mit dem ausführenden Fachbe-
trieb erörtert werden. 

Üblicherweise betragen die Fugenbreiten 
bei Bodenplatten mit gesägten kanten 
ca. 5-8 mm, bei Bodenplatten mit gespal-
tenen kanten ca. 10-15 mm. Für einige  
Natursteinprodukte muss unter Umstän-
den aufgrund höherer maßtoleranzen eine  
breitere Fuge vorgesehen werden. werden 
die Fugen vergossen oder von Hand ver-
fugt, müssen sie mindestens 8 mm breit 
sein. Ferner sind notwendige dehnungs-
fugen vorzusehen. das Verfugen der Be-
läge darf erst nach dem Austrocknen des 
Verlegemörtels erfolgen. wir empfehlen  
die Platten gut vorzunässen, damit ein 
eindringen des mörtels an der oberfläche  
vermindert wird. Verschiedene Fugenfül-
lungen können bei bestimmten Steinen 
in den Randbereichen eine Verfärbung  
hervorrufen.

Bitte informieren Sie sich im Vorfeld bei 
ihrem Bauchemielieferanten über das ge-
eignete Fugenmaterial und beachten Sie 
unbedingt die Herstellerangaben.

ReiNiGUNG UNd PFLeGe

Pflaster- und Plattenbeläge sind schonend 
zu reinigen. Reinigungsmittel und die Art 
der Reinigung sind auf das jeweilige Na-
turstein- und Fugenmaterial abzustimmen. 
kalkstein, marmor, Travertin aber auch ein-
zelne Hartgesteine, wie z. B. ATRimUS® 
Black, sind säureempfindlich. Allgemein 
sollte der einsatz chemischer Produkte im 
Vorfeld genau geprüft werden, da diese 
bei falscher Anwendung mehr Schaden 
als Nutzen mit sich bringen und irreversib-
le Schäden verursachen können. zudem 
können chemische Produkte grundsätzlich 
zu einer Farbveränderung der Natursteine 
führen. 

die Herstellerangaben aller Pflege- und Rei-
nigungsprodukte sind bei der Verarbeitung  
zwingend zu beachten.

STReUSALz

die Verwendung von Streusalzen stellt eine 
hohe Beanspruchung für Bodenbeläge dar 
und sollte, auch aus Umweltschutzgrün-
den, vermieden werden. in wasser gelöstes 
Tausalz, das durch Fugen in die mörtelbet-
tung eindringt, führt häufig zu einer zerstö-
rung des mörtelgefüges und vermindert 
somit den Verbund zwischen mörtel und 
Naturwerkstein. Auch sind nicht alle Natur-
steinprodukte unempfindlich gegen Streu-
salz. wir führen in den wintermonaten ein 
schonendes Auftaugranulat, welches für 
Natursteinprodukte geeignet ist.

RecHTLicHe HiNweiSe UNd  
HAFTUNGSAUSScHLUSS

diese Hinweise sind unverbindlich und er-
heben nicht den Anspruch auf Vollständig-
keit oder auf Haftung im Schadensfall. Jede 
Baustellensituation kann anders sein. die 
NGR Natursteingesellschaft mbH erteilt da-
her grundsätzlich keine verbindlichen An-
wendungsempfehlungen, so dass jeglicher 
Anspruch auf Haftung durch falsche An- oder 
Verwendung ausgeschlossen ist. die Verar-
beitung von Naturstein sollte stets durch 
Fachbetriebe nach dem aktuellen Stand 
der Bautechnik und unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten sowie der Ge-
steinseigenschaften durchgeführt werden. 
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